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Une valeur sûre pour votre habitat ...
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“Moderne et agréable”
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Une construction saine qui contribue à l’équilibre écologique...

Fermez les yeux ...
et imaginez-vous pieds nus 
sur un parquet en bois massif.

Que ressentez-vous ? Une impression de chaleur et de bien-être ?

En effet, vous vous trouvez sur un authentique morceau de nature 

qui dégage une chaleur bienfaisante et une atmosphère positive.

Maintenant ouvrez les yeux et notez l’ambiance qu’apporte

votre parquet PINUS à votre pièce. 

Chaque lame possède son propre caractère, un atout de charme 

spécifique aux matières nobles et naturelles !

SOMMAIRE

Produits :

Conifères

Sapin du Nord

Pin du Nord

Mélèze de Sibérie

Pitch Pine

Sapin du Nord thermo traité

Informations techniques :

Entretien

Mise en oeuvre

Disponibilités

pinucolor huile-cire dure pour bois

6

9

10

13

14

17

17

19

20

3/20

parquet_FR mai2009.qxp:1  22.05.2009  16:07 Uhr  Seite 3



Vous voulez avantager votre intérieur et créer une 

ambiance chaleureuse tout en favorisant des matériaux

naturels ? 

En optant pour le bois massif, vous êtes sûr de faire le

bon choix. Il crée une atmosphère paisible qui contribue

au bien-être tout en respectant l’environnement. 

L’utilisation du bois, matériau écologique et 

renouvelable, permet de préserver l’environnement, 

conformément à la gestion durable des forêts dont est

issue notre matière première.

De quel bois êtes-vous fait ?

4/20

Pitch Pine | 21 x 140 mm
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Sapin du Nord

Mélèze de Sibérie

Pitch Pine

Pin du Nord

Le Sapin du Nord est l’essence la plus tendre, tandis que

le Mélèze de Sibérie est plus dense. Faites votre choix en

fonction de vos exigences ; plus le plancher est sollicité,

plus il doit être résistant. 

L’unité de mesure de la densité vous renseigne sur la 

résistance de chaque bois. Plus il est dense, plus il est 

robuste et durable.

Pour un taux d’humidité du bois d’environ 12 % dans

l’espace d’habitation, les essences énumérées sont 

conformes aux normes DIN 68364:2003-05 (g/cm3).

Essence

Sapin

Pin

Mélèze

Pitch Pine

Densité en g/cm3

0,46

0,52

0,60

0,63

PINUS a sélectionné diverses essences de bois pour

l’agencement de votre espace intérieur. 

Certains conifères se distinguent par leur veinage 

apparent. D’autres encore, tel que le Pitch Pine, sont

pratiquement ou totalement exempts de noeuds. 

Les essences nordiques sont de haute qualité. 

Leur croissance très lente, en raison des conditions 

climatiques extrêmes du Nord de l’Europe, rend le bois

plus dense et augmente de ce fait sa longévité. Laissez-

vous surprendre par ces espèces variées de bois. 

Sapin du Nord
thermo traité

5/20

La nature à l’état pur ...
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Nature plurielle ...

Sapin du Nord

Le Sapin du Nord PINUS est essentiellement issu de

Scandinavie. Ce conifère blanc - jaune clair apporte un

aspect  agréable et chaleureux à vos pièces. 

Un parquet en sapin massif vous offrira un rendu unique

issu de la nature. 

En effet, chaque lame possède son propre caractère et

son histoire, et donne de ce fait du cachet à votre intérieur.

L’épicéa étant plutôt tendre, il est de préférence employé

sur des surfaces peu sollicitées, telles que la chambre à

coucher par exemple.

Sapin du Nord | 21 x 140 mm
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Unique ...
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Sapin du Nord

chêne

noyer

De haut en bas:

incolore

blanc et rose

gris

gris

gris

incolore

blanc

rose

Vernis pour parquet :

Le vernissage en usine assure une qualité 

irréprochable de la surface et stabilise le bois.

Traités de cette manière, les parquets en Sapin du Nord

PINUS sont prêts à être posés.

La fintition incolore est un vernis à base d’eau qui 

procure à votre sol un aspect mat et soyeux. 

Les vernis colorés, adaptés aux parquets en Sapin du

Nord, existent en blanc, rose et  gris. Alterner les teintes

entre elles permet d’attribuer un cachet unique à chacun

des espaces de la maison.

Les teintes chêne et noyer, disponibles sur du parquet

brossé, met en valeur le veinage naturel du bois.

Après de longues années d’utilisation, il suffit de  

poncer le parquet  et de le protéger pour qu’il retrouve

son aspect d’origine.
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“Un parquet en bois massif 
augmente la valeur de votre patrimoine”
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Les tons allant du blanc-jaune écru au rougeâtre du Pin

lui sont spécifiques.

Sous l’effet de la lumière, la zone claire devient plus 

foncée et le dessin brun-rouge plus apparent.

Les petits défauts de l’Homme le rendent attachant et

font son caractère. Il en va de même pour un parquet en

Pin du Nord. Chaque noeud est unique et est la 

meilleure preuve d’un matériau naturel.

incolore
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Une question de caractère ...

Pin du Nord

Vernis pour parquet :

Sapin du Nord | 21 x 140 mm
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Le parquet en Mélèze de Sibérie PINUS convient 

particulièrement bien aux espaces fortement sollicités. 

Ce bois au fil droit comporte une grande densité qui

augmente son poids et sa dureté. 

La teinte brun-rouge du noyau ainsi que celle 

blanc-jaune de l’aubier font tout le charme du 

Mélèze de Sibérie.  

Une palette de teintes vives, qui confère une touche

gaie et lumineuse à la pièce. Mettez la nature à vos pieds.

Le bois est un isolant thermique naturel, ce qui procure

au plancher une impression de chaleur constante. 

Il vous permettra même de réduire vos dépenses 

énergétiques en baissant le chauffage. 

Remarque :

Dans les locaux humides, il est recommandé de poser 

le revêtement à une distance respectable des sources d’humidité.

La nature à vos pieds ...

10/20

Lumière sur ...

Mélèze de Sibérie

Mélèze de Sibérie | 21 x 140
mm
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Mélèze de Sibérie
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“Des pièces à vivre saines”
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et trouve parfaitement sa place dans les espaces con- 

tem porains. Le bois possède de multiples propriétés pour 

votre habitat. Il  régule le taux d’humidité et son élasticité 

lui permet de préserver la musculature de vos pieds, tout

cela sans effort ! Le bois est bon pour votre santé !

Le Pitch Pine est un conifère de grande dureté 

puisqu’il contient une forte proportion de résine. 

Répondant aux exigences les plus pointues, il est 

souvent utilisé pour les écoles de danse et les scènes

de spectacle. Il est également approprié à l’habitat 

13/20

La tradition
a fait ses preuves ...

Pitch Pine

Pitch Pine | 21 x 140 mm
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Sapin du Nord thermo traité

R

Ces petits défauts 
qui font tout son charme ...

Parquet “à l’ancienne”

Le parquet „à l’ancienne“, traditionnel, donne aux 

pièces à vivre une atmosphère hors normes. 

Il trouve aisément sa place dans les styles plus contem-

porains, en offrant un contraste intéressant avec des

matières dites froides, comme le verre et le métal par

exemple.

Le parquet „à l’ancienne“ thermo traité a délibérément

un aspect vieilli. Outre sa teinte foncée, ses noeuds 

naturels et la largeur généreuse de ses lames confèrent

au bois un aspect authentique. Ce résultat a été atteint

par le traitement thermique du Sapin du Nord. Le taux

d’humidité du bois s’élève ainsi à peine à environ 8 %. 

La déformation et les écarts du bois sont réduits et sa

résistance est accrue. 
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incolore

Rustique...

Caractéristiques :

Le bois thermo traité peut également être collé 

directement sur toute sa surface. 

Le collage en plein minimalise la sous-couche, ce qui repré-

sente un point non négligeable lorsqu’il s’agit de rénover

des constructions anciennes.

Parquet “à l’ancienne”

Huile pour parquet :

Sapin du Nord thermo traité | 21 x 240 mm
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“Le parquet qui révèle votre essence”
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Les parquets PINUS sont disponibles soit sans finition,

soit traités en usine avec un vernis et sont de ce fait

prêts à l’emploi (voir page 14). 

Nous conseillons vivement de huiler ou de nettoyer les

parquets en bois massif. Évitez les vernis à pouvoir col-

lant pour le traitement des surfaces, qui engendrent des

fissures pendant le séchage. La finition doit être réalisée

sur chaque face, en prévention d'une déformation des

lames, c’est-à-dire que l’envers des lames doit égale-

ment être traité. Après la pose, poncer le parquet 

(jamais transversalement à la fibre).

Tous les bois massifs doivent être protégés

Peu de revêtements de sols exigent aussi peu d’entre-

tien que les parquets en bois massif. En règle générale,

nettoyez le sol en passant simplement un balai, une 

serpillière ou un aspirateur. En cas de salissures pronon-

cées, il convient  de les détacher par un nettoyage “hu-

mide”. Pour ce faire, nous vous recommandons d’utiliser

le produit d’entretien pour sols en bois pinucolor. 

Il apportera de l’éclat à la surface de bois ainsi traitée,

tout en la rendant plus résistante et imperméable.

Un parquet en bois massif devient de plus en plus beau

avec le temps. Pensez à toutes ces maisons bourgeoi-

ses anciennes, dont les sols sont recouverts de beaux

parquets. Si toutefois les traces de la vie quotidienne sur

votre parquet en bois massif ne devaient pas vous 

convenir, il vous reste toujours la possiblité de le rénover

par un ponçage suivi d’une finition à l’huile-cire dure

pour bois pinucolor.

Mise en oeuvre

Les bords doivent être fixés, collés ou emboîtés. 

Les films PVC utilisés ne devraient pas avoir une 

épaisseur inférieure à 0,5 mm. 

Les lames qui ont été séchées comportent un taux 

d’humidité de +/–12 %. Le taux d’humidité des 

tasseaux doit correspondre à celui des lames rabotées. 

Les parquets proposés dans ce prospectus sont à

clouer.

17/20

Les locaux dans lesquels le parquet sera posé doivent

être suffisamment secs et chauffés (attention à l’humidité

résiduelle de la construction !). Assurez-vous qu’aucune

humidité ne puisse s’infiltrer dans le parquet. 

Pour ce faire, nous conseillons d’installer une barrière

anti-vapeur contre l’humidité ascendante, dans les habi-

tations sans cave par exemple. Ce film transparent doit

être épais de 0,3 à 0,5 mm.

À noter: huile-cire dure pour bois disponible en bidons. 
Plus d´informations sur la dernière page de cette brochure et sur www.pinucolor.eu
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Poutres en bois
Coffrage

Isolation acoustique
Barrière anti-vapeur

Tasseaux
Pierre

Isolation
Lames

Parquet mezzanineParquet sur chape en béton Parquet sur poutres en bois

Chape en béton

Barrière anti-vapeur

Isolation acoustique

Isolation
Tasseaux

Lames
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Schéma a) Posez des tasseaux en bois qui serviront d´infrastructure à même le sol (dimensions des lattes : environ 45 x 70 mm). 

Posez si nécessaire un isolant acoustique.

Posez le film, le lattis ou la barrière anti-vapeur à 50 cm maximum du mur, de façon à poser le bord des lattes sur un des supports. 

Remplissez l’espace intermédiaire avec une isolation thermique. Fixez la première rangée de lames côté rainure contre le mur, à environ 

10 mm du mur, en la vissant verticalement du côté rainure et en diagonale du côté languette.

Schéma b) Les lames seront posées en coupe de pierre et leur clouage se fera sur un tasseau. Emboitez les lames à l’aide d’un morceau

de bois. Entre la dernière lame et le mur, prévoyez également un écart de 10 mm. Cette dernière lame est fixée comme la première de

façon visible côté rainure. N’oubliez pas d´enlever les cales par la suite !

Schéma c) La plinthe viendra camoufler les têtes des vis.

Il convient lors de la pose de respecter les règles édictées par le DTU 51-1.

Les conseils de pose ci-dessus sont le fruit de longues années d’expérience en ce domaine. 

Ils ne sont livrés qu’à titre informatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant.

a) b) c) 

Mise en oeuvre

Poutres en bois
Lames
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Parquet mezzanine

Largeur 
commerciale

en mm

Largeur
utile 

en mm

= disponible

= sur demande

bross
éÉpaisseur

en mmEssence
Longueurs

en mve
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is 
pour p

arq
uet

Parquet

rainé en bouts

largeur utile

épaisseur

Plinthe 

Sapin du Nord

Mélèze de Sibérie

Sapin du Nord thermo traité

Sapin du Nord

Sapin du Nord

21

21

21

10
10
12
12

10
10
12
12

68

68

68

68
90
68
90

68
90
68
90

68

68

68

68
90
68
68

68
90
68
90

2,35

2,05

2,35

4,50
4,20
4,50
4,20

4,50
4,20
4,50
4,20

Plinthe 

Plinthe 

Sapin du Nord

Pin du Nord

Mélèze de Sibérie

Pitch Pine

Sapin du Nord thermo traité

21
21
21
21
21

21
21
21
21

21

22

21
21
21
21

140
140
140
140
140

140
140
140
140

140

140

240
240
240
240

136
136
136
136
136

136
136
136
136

136

134

233
233
233
233

2,35
2,35
2,35

3,00 - 5,40
3,00 - 5,40

2,05
2,05

3,00 - 5,40
3,00 - 5,40

1,90

sur demande

2,35
2,35
2,65
2,65

Mezzanine

Les accessoires

Les parquets massifs PINUS sont resséchés à environ 10%.

huile
 pour p

arq
uet

raboté

Disponibilités - parquet

90
140
90

140
140

88
136
88

136
136

3,60 / 4,20 / 5,10
4,20
4,20

3,00 - 5,40
3,60 / 4,50

Sapin du Nord 21
21
27
27
27
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Votre distributeur PINUSpinucolor® HUILE-CIRE DURE 
pour sols en bois, incolore

Aspect mat satiné, structure microporeuse.
L’huile-cire dure pinucolor® est une finition de
surface incolore à base d’huiles et de cires 
naturelles pour les sols en bois et en liège. 
Pénètre bien les pores du bois. 
Protection et entretien durable des surfaces en
bois. Idéale pour tous les bois feuillus et 
résineux, sur les surfaces fortement sollicitées.

Teinte : incolore 
Conditionnements : 0,75 l, 2,5 l, 25 kg.

PINUS Holzimport GmbH Karlsruhe KG
Raboterie Industrielle
Südliche Uferstraße 3 | D - 76189 Karlsruhe  
Tel.: +49 (0)721- 95 95 0 | Fax: +49 (0)721- 95 95 100
info@pinus.de | www.pinus.de
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